SNMP - Gerência de Redes
 CISCO ACADEMY - NCE/UFRJ
Prática 1 - Gerência de redes utilizando SNMP
Objetivos

Familiarizar com os procedimentos para efetuar a configuração SNMP de  equipamentos, no caso roteadores Cisco.

Informações adicionais

Endereço IP dos roteadores: siga indicações do instrutor

Passos do Laboratório

Acesso ao roteador

1. Efetue o acesso ao equipamento via telnet. Utilize a senha cisco
2. Senha de enable: cisco
3. Configure o roteador seguindo os passos abaixo.
Configuração SNMP

1. Habilite o SNMP através do comando snmp-server community. Utilize o nome do grupo como community. Deve ser permitido o acesso somente de leitura.

snmp-server community <nome do grupo> RO

2.  Indique o responsável pelo equipamento usando o comando snmp-server contact


snmp-server contact administrador@nce.ufrj.br

3.  Indique a localização do equipamento através do comando snmp-server location

snmp-server location Grupo de Treinamento - NCE/UFRJ

4.  Indique o equipamento para onde devem ser enviados os traps 
snmp-server host <endereço IP da sua estação> public

5.  Habilite o envio de traps relativos a erros de autenticação SNMP
snmp-server trap-authentication snmpv1

6.  Saia do  modo de configuração usando as teclas <CTRL Z>
7.  Salve a configuração via comando copy running-config startup-config
8.  Verifique a configuração com o comando show running-config
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